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POSTANOWIENIE

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. Zm.), po rozpatrzeniy wniosku Dyrektora Wojewddzkiego Szpitala Spe-

Sowanie alternatywnego Sposobu spetnienia Wymagan bezpieczenstwa pozarowego w budynku - blo-

Postanawiam

wyrazi¢ zgode na Spetnienie w bloky B Przedmiotowego budynku Szpitala wymagan
bezpieczenstwa Pozarowego, Zawartych w Cytowanym Powyzej rozporzadzeniy Ministra
Infrastruktury, dotyczacych:

~ Szerokosci drzwi z klatek schodowych K3 i K4 oraz drzwi na granicy stref Pozarowych
Pomiegdzy biokiem ~C"i ,B" (§239 ust. 4),
W sposéb inny niz okreslony w rozporzadzeniu, wskazany w Przedtozonym Opracowaniu,

W szczegédlnosci wskutek Zrealizowania nastepujacych zadan wynikajacych z Przyjetej
koncepciji bezpieczeristwa:

1) Wyposazenia budynku w system Sygnalizacji Pozarowej, Zapewniajacy catkowita jego
ochrone j realizujacy w Przypadku powstania Pozaru zadania wynikajace z Przyjetego

a. transmisje Sygnatu alarmu Pozarowego do Par'lstwowej Strazy Pozarnej w Sposéh

b. zadziatanie dz’wiekowego systemu ostrzegawczego,
C. uruchomienie urzadzen oddymiajqcych Przestrzen klatek schodowych i szybow dzwi-

d. powiadomienie Personelu szpitala o wykrytym Zagrozeniu poprzez wygenerowanie

f. wylaczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

g. sterowanie klapami przeciwpoiarowymi,

h. zwolnienie blokad elektromagnetycznych W drzwiach przeciwpoiarowych i/lub dy-
moszczelnych utrzymywanych w normalnych warunkach W pozycji otwartej (w przy-
padku zastosowania takiego rozwiazania),

wykonany wedtug projektuy uzgodnionego z Fzeczoznawcy do Spraw zabezpieczen
przeciwpoiarowych,

2) wyposazenia budynku w dz’wiqkowv system ostrzegawczy (DS0), umozliwiajacy roz-
glaszanie sygnatow ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpie-
czenstwa oséb Przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie PO otrzyma-
niu sygnaty z systemu sygnalizacji Pozarowej, a takze Przez operatora, wykonany w
oparciu o projekt uzgodniony z Fzeczoznawcy ds, zabezpieczen przeciwpoiarowych,




3) wydzielenia klatek schodowych écianami o klasie odpornosci ogniowej REL 60 oraz
zamkniecia na kazdej kondygnacji drzwiami przeciwpoiarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EI 30 z samozamykaczem, W miejscach wskazanych w czesci graficznej

ekspertyzy,

4) wyposaienia klatek schodowych oraz szybow dzwigowych w samoczynnée urzadzenia

oddymiajace W postaci klap dymowych, wykonane W sposob przedstawiony w tresci
ekspertyzy na podstawie zasad wiedzy technicznej, wedtug projektu uzgodnionego Z

r4 -

rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przecnwpoiarowych,

5) dokonania podziatu poszczegélnych kondygnacji bloku B, wtym bloku operacyjne-
go na II pietrze skrzydia zachodniego, na strefy pozarowe drzwiami przeciwpozaro-
wymi o klasie odpornosci ogniowej EI 60 oraz dymoszczelnymi drzwiami przeciwpo-

zarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 60 z samozamykaczami, osadzonymi W
écianach o kiasie odpornosci ogniowej REI 120, w miejscach wskazanych w czescl
graficznej ekspertyzy;

6) dokonania podziatu korytarzy bloku » na odcinki krétsze niz50 m przegrodami z

drzwiami dymoszczelnymi, w miejscach w skazanych w czesci rysunkowej eksperty-
zy,

7) wydzielenia écianami i stropem 0 Klasie odpornosci ogniowej REI 60 pomieszczel’\
technicznych, magazynowych i gospodarczych oraz zamknigcia wejséc do nich
drzwiami przeciwpoiarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem,
to jest:

a. III pietro: pomieszczenia akumulatorowni, pomieszczenie prostownikéw, transformato-
réw, pomieszczenie falownikow, maszynownia dzwigu i pomieszczenia techniczne,

b. 1I pigtro: maszynownia dzwigu (nr 3/ 62), brudownik (nr 3/46), skiad porzadkowy {nr
3/03c), magazyny (nr 3/47 inr 3/62),

c. I pietro: pomieszczenia magazynowe 0 numerach 2/24, 2/31, 2/34, 2/35, 2/17, 2/18,
2/08a, brudownik (nr 2/67a), magazyn intensywnej terapii (nr 2/ 58b i nr 2/58a), maga-
zyn diagnostyki obrazowej (nr 2/ 58), magazyn (nr 2/58¢), skiad porzadkowy (nr 2/69),

d. Parter: skiad porzadkowy W aptece (nr 1/13inrl 143), sktad porzadkowy oraz pomiesz-
czenia magazynowe O numerach: 1/31, 1/12, 1/23, 1/14a, 1/18, 1/14, 1/10, 1/11a,
1/19, 1/73, 1/60, 1/43, 1/53, 1/52, 1/453, 1/43,

e. Piwnice: wentylatornia (nr 0/19 i nr 0/03), magazyn (nr 0/21), pompy prozniowe (ar
0/08), rozprezania podtienku azotu (nr 0/60),

w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej ekspertyzy,

8) zastosowania samozamykaczy W drzwiach otwieranych na zewnqlrz pomieszczer'l
uzytkowych, usytuowanych przy korytarzach ewakuacyjnych, W przypadkach gdy
powoduje to zawezenie drogi ewakuacyjnej,

9) wyposazenia poziomych drog komunikacji ogodinej W awaryjne oéwietlenie ewaku-
acyjne o natezeniu 1 luks, a pionowych drég komunikacji ogodlinej o natezeniu 5 luk-
séw, spetniajace pozostate wymagania normy PN-EN 1838 i PN-EN 50172, na pod-

stawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczeft przequoiarowych,

10) wprowadzenia w Instrukcji bezpieczenstwa poiarowego” szczegoétowych procedur

dia personelu bloku ,B” W zakresie ogtaszania i prowadzenia ewakuacii, z uwzgled-

nieniem procedur medycznych dla bloku operacyjnego po czasie 2 godzin od wysta-
pienia zagrozenia.

Pozostate wymagania W zakresie bezpieczenstwa pozarowego nalezy spetni¢ w sposob
bezposrednio okreslony w obowiazujacych przepisach techniczno - budowlanych i prze-
ciwpozarowych.

UZASADNIENIE

7 treéci przediozone) ekspertyzy wynika jednoznacznie, 7e budynek blaku B Wojewodzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. N.NM.P. w Czestochowie przy ul. Bialskiej 104/118 zostanie poddany
przebudowie. W takim przypadku, biorac pod uwage obowiazujace przepisy, zaistniata koniecznos¢
spetnienia w tym budynku wszystkich wymagan, W sposob wprost wynikajacy Z przepisow techniczno-
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budowlanych. Wymagania, ktérych nie da si¢ spetnic w sposéb wprost wynikajacy z rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powin-
ny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zZmianami) zostaty
szczegotowo wskazane w sentencji niniejszego postanowienia. W tej sytuacji Inwestor skorzystat z
mozliwosci spetnienia wymagan przepisow w sposéb alternatywny, zgodnie z trybem okreslonym w §2
ust. 3a cytowanego na wstepie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Autorzy ekspertyzy w analizowanym budynku zaproponowali koncepcje bezpieczenstwa, ktdra
opiera si¢ na zastosowaniu biernych jak réwniez czynnych zabezpieczen w zakresie ochrony przeciw-
pozarowej. Nadrzedng role spetnia¢ bedzie system sygnalizacji pozarowej, obejmujacy ochrong catko-
witq analizowany blok Szpitala. Spowoduje on wykrycie pozaru jeszcze w jego pierwszej fazie, a na-
stepnie automatyczne wysterowanie innych urzadzen, ktorych praca, badz tez jej brak jest pozadana
w trakcie pozaru. Niezaleznie od tego, personel otrzyma komunikat z dzwiekowego systemu ostrze-
gawczego o zagrozeniu, co pozwoli na niezwloczne rozpoczecie dziatan zwigzanych z ewakuacja pa-
cjentow. Przede wszystkim klatki schodowe K1 i K2 bedzie mozna traktowac jako ,strefy bezpieczne”,
poniewaz przewidziano ich odpowiednie wydzielenie oraz wyposazenie w samoczynne urzadzenia od-
dymiajace. Natomiast zaproponowany sposob podziatu kondygnaciji na strefy pozarowe, pozwoli na
prowadzenie ewakuacji chorych do innej strefy pozarowej usytuowanej w obrebie tej samej kondy-
gnacji. Drogi komunikacji ogélnej, stuzace do celéw ewakuacji zostang wyposazone w awaryjne o$wie-
tlenie ewakuacyjne, ktdre niezaleznie od pory doby utatwi przemieszczanie sie uzytkownikom w przy-
padku koniecznosci przeprowadzenia ewakuacji. Techniczne warunki do przeprowadzenia ewakuagji
zapewnione beda natomiast wskutek dokonania szeregu wydzielen pozarowych zaréwno przy pomocy
przegrod, jak réwniez drzwi posiadajacych deklarowana odporno$é¢ ogniowa, w szczegolnosci wskaza-
nych przez autoréw pomieszczer, w ktdrych wystepuje wigksze zagrozenie pozarowe. Dodaé nalezy,
Ze w obiekcie zrealizowane zostang takze inne zadania, ktére w znacznym stopniu wptyng na poprawe
stanu ochrony przeciwpozarowej, obejmujace miedzy innymi zainstalowanie hydrantéw wewnetrznych
25 z wezem potsztywnym. W samej ewakuacji pomoga z kolei szczegStowe procedury postepowania
dla personelu, ktére zawarte zostanq w opracowanej dla budynku instrukcji bezpieczenstwa pozaro-
wego.

Po przeprowadzeniu w Komendzie Wojewodzkiej PSP w Katowicach szczegotowej analizy za-
proponowanych w przedtozonym opracowaniu innych rozwigzan w ramach przyjetej koncepcji bezpie-
czenstwa Slaski Komendant Wojewddzki PSP stwierdzit, ze po ich petnym zrealizowaniu w budynku
bloku ,B” nie zostang pogorszone warunki ochrony przeciwpozarowej, a tym samym zapewniony zo-
stanie akceptowalny poziom bezpieczeristwa. Przede wszystkim kazdy pozar zostanie wykryty jeszcze
W pierwszej fazie, co pozwoli na bardzo szybkie poinformowanie o zagrozeniu personelu budynku.
Samo prowadzenie ewakuacji bedzie natomiast znacznie utatwione, wskutek zrealizowania w obiekcie
szeregu zadan, ktdre przede wszystkim ograniczq mozliwosé¢ swobodnego rozprzestrzeniania sie dymu.
Dokonujac takiej oceny wzieto pod uwage zaréwno te zadania, ktére wynikajq z przedstawionej kon-
cepcji bezpieczenstwa obiektu jak rowniez te, ktérych realizacja wynika z przepiséw przeciwpozaro-
wych. Zaproponowany pakiet zabezpieczen zapewni nie tylko odpowiednie warunki ewakuacji dla pa-
cjentow i personelu, ale takze mozliwos¢ przeprowadzenia skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych.

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentenciji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gléwnego Parnstwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie za moim posrednictwem w linje siedmiu dni od jego doreczenia.

Otrzymuje: [ ? oy

1) Wojewddzki Szpital Spegjalistyczny im. N.M.P. w Czestochowie =
ul. Bialska 104/118 ==l dbrv et
42-200 Czgstochowa (+1 egzemplarz ekspertyzy) na ryg. Mal’ ek R%czka

Do wiadomosci:

2) KM PSP Czestochowa (+1 egzemplarz ekspertyzy)
3) WZKWPSP - aa (+1 egzemplarz ekspertyzy)
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SLASKI KOMENDANT WOJEWODZK|

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36
tel. (32) 621 5000, fax (32) 621 5115

1 Katowice, dnia 9 listopada 2012 roku

WZ.5595.4.67.2012.PK

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. Nr 98 z 2000 roku, poz. 1071 z pdzniejszymi zmianami) i
816 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
Nr 121, poz. 1137 z pozniejszymi zmianami), w zwigzku z §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
W wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), wniosku Dyrektora Wojewddzkiego Szpitala
Spedjalistycznego im. Najswigtszej Maryi Panny w Czestochowie przy ul. Bialskiej 104/118 z dnia
19.10.2012 r. oraz pisma uzupetniajacego z dnia 26.10.2012 r., W sprawie dotyczacej uzgodnienia
Zamiennego sposobu zapewnienia drogi pozarowej do budynku — bloku «B" Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. N.M.P. w Czestochowie (adres jw.), stosownie do whnioskow przedtozonego
opracowania ,Ekspertyza dotyczqca doprowadzenia drogi poZarowej do budynku bloku szpitalnego
~B” Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najswietszej Maryi Panny w Czestochowie”,

‘ sporzadzonego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych - inz. Ryszarda
Matolepszego,

postanawiam

wyrazi¢ zgode na zastosowanie Zaproponowanych rozwiazan zamiennych w stosunku do
wymagan zawartych w cytowanym powyzej rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji, dotyczacych:
- doprowadzenia drogi pozarowej na catej dlugosci diuzszego boku budynku bloku ~B”
i zachowania minimalnej odlegtosci 5,0m blizszej krawedzi jezdni drogi pozarowej
wzgledem jego elewacji potudniowej (§12 ust. 2),
— Zzapewnienia przejazdu bez koniecznoéci cofania lub zakonczenia drogi pozarowej
placem manewrowym o wymiarach 20m x 20m (§12 ust. 9),

- zachowania minimalnej szerokoéci 4,0m drogi pozarowej od strony zachodniej bloku
~B” na odcinku 9,2m (§13 ust. 1),
i speinienie tych wymagan w spos6b zapewniajacy niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, wskazany w przedtozonym opracowaniu, a w szczegolnosci yvskutek
zrealizowania nastepujacych zadan wynikajacych z przyjetej koncepgji bezpieczenstwa:

1) wykonania wszystkich zadan zawartych w Postanowieniu wydanym przez S'Iqskiego
. Komendanta Wojewédzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach, znak
WZ.5595.1.219.2012.PK z dnia 9 listopada 2012 roku,

2) doprowadzenia drogi pozarowej do budynku bloku ,B” z dwéch stron, to jest zachod-
niej i poludniowej, w sposéb przedstawiony na zataczonym planie sytuacyjnym:

a) z zapewnieniem dostepu do 44% obwodu zewnetrznego tego segmentu,

b) zakonczonej po stronie potudniowej pomiedzy segmentami A", ,B", ,C" i ,E" placem ma-
newrowym o wymiarach 14,8m x 15,6m,

c) potaczonej z wyjsciami z bloku ,B” utwardzonymi dojsciami o diugosci 4,6m od strony po-
tudniowo-wschodniej i dtugosci 10,1m od strony wewnetrznego dziedzinca pomiedzy seg-
mentami ,A”, ,B”, ,C"i ,E”,

3) zapewnienia dostepu do budynku bloku »B" dojsciem przez blok ,D” i tacznikiem ,F”
przez drogi ewakuacyjne o diugosci 40,0m, a takze dodatkowo przez bloki ,A” i tacz-
nik ,E” oraz bezposrednio z bloku ,,C".

Pozostate wymagania, w tym dotyczace miedzy innymi minimalnych ’promie.ni
zewnetrznych tukéw oraz nosnosci jezdni przewidzianej do przejazdu samochodéw str.azy
pozarnej nalezy spetni¢ w sposéb zgodny z wymienionym na wstepie rozporzadzeniem
MSWiIA.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z trescia §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog poZzarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030), W szczegolnie uzasadnionych przypadkach, gdy wymagania dotyczace
usytuowania drogi pozarowej nie moga by¢ spetnione, komendant wojewodzki Panstwowej Strazy
Pozarnej jest uprawniony do uzgadniania propozycji innych rozwigzan w tym zakresie.

Jak wynika z przediozonej ekspertyzy, lokalne uwarunkowania zwigzane z usytuowaniem
kompleksu budynkéw Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. N.M.P. w Czestochowie na
terenie dziatki, wystepujacq po jego stronie zachodniej znaczng réznica poziomdw terenu, a przez to
lokalizacja jezdni drogowych w sasiedztwie bloku ,B” na dwdch réznych poziomach powoduja, iz
istniejacy obecnie dojazd pozarowy do budynku nie spetnia w petnym zakresie wymagan formalnych
stawianym drogom pozarowym. Wszystkie nieprawidtowosci zostaty wskazane w sentencji niniejszego
postanowienia.

W zamian zaproponowano uktad drogowy przewidziany w przedtozonym opracowaniu i przed-
stawiony na zataczonym planie sytuacyjnym, pozwalajacy na dojazd w bezposrednie sasiedztwo bu-
dynku od strony jego dwoch bokéw, skad zapewniony jest dostep pojazdom strazy pozarnej do elewa-
cji zachodniej i potudniowe;. Ponadto poprzez zakonczenia dojazdéw wskazanymi placami mozliwe jest
manewrowanie pojazdami strazy pozarnej i jednoczeénie dostep do kazdej strefy pozarowe]j obiektu
utwardzonymi dojsciami o diugosci nie wiekszej niz 10,1 m. Takie rozwigzania w ocenie Slaskiego Ko-
mendanta Wojewddzkiego PSP w Katowicach pozwolg na podjgcie skutecznych dziatan ratowniczo-
gasniczych, nie pogarszajac warunkéw ochrony przeciwpozarowej analizowanego budynku.

Niniejsza zgoda jest uwarunkowana takze koniecznoscia wykonania przez strong wszystkich
zadan zmierzajacych do poprawy warunkéw ewakuacji w budynku bloku ,B”, wskazanych w przesta-
nym odrebnym wnioskiem opracowaniu pod tytutem: ,Ekspertyza techniczna dla budynku ,B”
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. N.M.P. w Czestochowie przy ul. Bialskiej 104/1187,
sporzadzonym przez rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — inz. Jerzego
Matolepszego oraz rzeczoznawce budowlanego - inz. Tadeusza Korzekwe”, uzgodnionym przez
Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej Postanowieniem z dnia 9.11.2012
roku, zn. WZ.5595.1.219.2012.PK, co spowoduje uzyskanie znaczacej poprawy stanu bezpieczenstwa
pozarowego rozpatrywanego budynku, w stopniu pozwalajacym na akceptacje zaproponowanych
rozwiazan zamiennych dla dojazdu pozarowego.

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentendji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie za moim posrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doreczenia.

Otrzymuje:

I.  Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Czestochowie —
ul. Bialska 104/118
42-200 Czestochowa (+1 egzemplarz ekspertyzy)

Do wiadomosci:

2. KM PSP Czestochowa (+1 egzemplarz ekspertyzy)
3.  WZ KWPSP — aa (+1 egzemplarz ekspertyzy)
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, Jednostka opracowujaca:  inz. Jerzy Malolepszy
- rzeczoznawca d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych
42-200 Czgstochowa ul. Majowa 31

Zleceniodawca: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. NM.P. w Czgstochowie
ul. Bialskiej 104/118

REZECZOZNAWCA DO SPPAW TABEZPIECZEN

et

Opracowat: inz. Jerzy Malolepszy

y
L

A L 41112000
inz. TADEUSZ KORZEKWA

Rzeczozhawca udowlany
W specjalnosck nf 2.1 budownictwo ogdéine
4.1 korsiukcje budowlan

Temat opracowania: Ekspertyza techniczna dla budynku ,B” Wojewddzkiego Szpitala

opracowana na podstawie par. 2 ust. 3a oraz par. 207, ust. 2

. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Dz U. Nr. 75, poz. 690; 2002 r. Dz.U Nr.
109, poz. 1156 z 2004 r, Dz. U nr 201,poz. 1238 z 2008 r, Dz. U. nr.
201, poz. 1238 2 2009 .

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w KATOWICACH
zdzi i 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36
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1. Przedmiot, zakres, cel i podstawy prawne ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek blok ,.B” Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. N.M.P. zlokalizowany w Czgstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.

Zakres ekspertyzy jest zgodny z tematycznym zakres opracowania ekspertyzy technicznej dot.
stanu ochrony przeciwpozarowej stanowigcym zalacznik nr 1 do .Procedur organizacyjno-
technicznych w sprawie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz
to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych
przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie
warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach
przeciwpozarowych™ opracowanych przez Komende Gloéwng Panstwowej Strazy Pozarnej -
Biuro Rozpoznawania Zagrozen — Warszawa, pazdziernik 2008 r.

W zwigzku z wystgpowaniem niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi oraz o
ochronie przeciwpozarowej, niniejsza ekspertyza opracowana jest w trybie:

* §2, ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Dz.U. Nr. 75, poz. 690; 2002 r. Dz.U Nr. 109, poz. 1156 z 2004 r,
Dz. U. nr. 201, poz. 1238 22009,

= §207, ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Dz.U. Nr. 75, poz. 690; 2002 r. Dz.U Nr. 109, poz. 1156 z 2004 r,
Dz. U. nr. 201, poz. 1238 2009 r,

Celem ekspertyzy jest wskazanie rozwiazan zamiennych z zakresu ochrony przeciwpozarowej
w ramach okreslonej koncepcji bezpieczenstwa, rekompensujacych nie zachowane
wymagania przepisow techniczno-budowlanych i o ochronie przeciwpozarowej, ktdre
zapewnig akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia w przedmiotowym budynku.

Podstawy prawne stanowia:

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U.Nr 147 22002 r., poz. 1229, z p6zn. zm.)

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 106 z
2000 r., poz. 1126

3) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.),

4) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719),

5) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog
pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

6) PN-B-02877-4, kwiecien 2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepla. Zasady projektowania wraz ze
zmiang Azl wrzesien 2006 r,

7) BS 7346-4 Komponenty systeméw oddymiania i usuwania ciepla,
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8) Brytyjska Norma: PD 7974-6:2004 The application of fire safety engineering
principles to fire safety design of buildings- Part 6: Human factors: Life safety
strategies- Occupant evacuation (Sub-sysyem 6),

9) PN-EN 50172 grudzien 2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

10) Polska Norma PN-92/N01256-01 Znaki bezpieczenistwa. Ochrona

o przeciwpozarowa,

11) Instrukcja ITB Nr 409/2005 Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z
uwagi na odpornos¢ ogniowa,

12) Zasady wiedzy technicznej,

13) Wizja lokalna.

2. Charakterystyka obiektu

Przeznaczenie
Budynek — blok ,,B” Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. N.M.P. obejmuje kilka
funkc;ji i tak:
. 1. Kondygnacja piwnic; skrzydlo od strony wschodniej obejmuje pomieszczenia:
— skladnice akt,
— pomieszczenia magazynowe,
— wentylatorownig i pomieszczenie pomp prozniowych,
— pomieszczenia apteki.

2. Kondygnacja piwnic, skrzydlo zachodnie obejmuje pomieszczenia:
— rozdzielni NN z ktérej wyprowadzono linie elektroenergetyczne zasilania
podstawowego i rezerwowego,
— wentylatorownig,
— wezel cieplny,
— stacj¢ uzdatniania wody.
3. Kondygnacja parteru, skrzydlo od strony wschodniej obejmuje pomieszczenia:
— pomieszczenia apteki z pomieszczeniami magazyn6éw lekéw i materialow
opatrunkowych,
— pomieszczenia rezonansu magnetycznego,
— pomieszczenie techniczne,
. — nowoprojektowane pomieszczenia pracowni cytostatyki.
4. Kondygnacja parteru, skrzydlo od strony zachodniej obejmuje pomieszczenia:
— pomieszczenia glownej sterylizatorni.
5. Kondygnacja I pigtra, skrzydlo od strony wschodniej obejmuje pomieszczenia:
— zakladu diagnostyki laboratoryjne;j.
6. Kondygnacja I pigtra, skrzydlo od strony zachodniej obejmuje pomieszczenia:
— zakladu diagnostyki obrazowej, pracownie RTG.
7. Kondygnacja II pigtra, skrzydlo od strony wschodniej obejmuje pomieszczenia:
— oddziat 16zkowy rehabilitacji z 9 salami chorych przeznaczonymi dla 24
pacjentow,
— zaklad rehabilitacji z pomieszczeniami rehabilitacji pacjentéw takimi jak:
kgpiele rehabilitacyjne, pomieszczenia ¢wiczen, elektrostymulacji , itp.
8. Kondygnacja II pigtra, skrzydlo od strony zachodniej obejmuje pomieszczenia:
— blok operacyjny z 6 salami operacyjnymi obejmujacy pelny zakres ustug
medycznych.
9. Kondygnacja III pigtra — kondygnacja techniczna — nadbudéwka obejmuje
pomieszczenia wentylatorni, akumulatorowni, maszynowni dzwigéw osobowych
0 0y WODZKA
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Usytuowanie

Szpital zlokalizowany jest w wojewodztwie sSlaskim , w powiecie czestochowskim w
Czegstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 na terenie dziatek o numerach ewidencyjnych 31.1,
31.2 obrgb 38 , oraz na terenie dzialek o numerach ewidencyjnych 55/1. 55/2, 55/3, obrgb
37, stanowigcych czgsci skladowe nieruchomosci zabudowanej budynkami i obiektami
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP.

Laczna powierzchnia dzialek wynosi 15,8 ha. Podstawowe obiekty szpitala umieszczone
zostaly w zachodniej czgsci terenu i tworzg zespol polaczonych ze sobg budynkow, w skiad
ktorego wchodza- od pétnocnej w kierunku potudniowej granicy terenu:

Budynek D — blok przychodni i administracji,
Lacznik F — polaczenie komunikacyjne pomigdzy budynkami D i B,
Budynek B — blok diagnostyki, sal operacyjnych, glownej apteki szpitalnej z
magazynami lekow, sterylizatorni, oddziat rehabilitacji,
v Budynek E — blok intensywnej opieki medycznej (polaczenie komunikacyjne
pomi¢dzy budynkami B i A,
Budynek A — blok 16zkowy, budynek wysoki,
Lacznik G — polaczenie komunikacyjne pomi¢dzy budynkami A i H
Budynek H — blok 16zkowy dziecigcy,
Budynek C — blok izby przyje¢, stanowigcy zachodnie skrzydio wyzej
opisanego kompleksu budynkow, laczace zachodnie czesci budynkéw B, A i H

Pozostale obiekty szpitalne s3 usytuowane we wschodniej i poludniowo-wschodniej czescei
terenu szpitala. Stanowig je obiekty pomocnicze i techniczne, zwigzane z obstugg obiektow
podstawowych, takie jak kuchnia, pralnia, stacje trafo, stacje paliw, kotlownia, spalarnia,
pompownia wody, zbiorniki wody, tlenownia, budynki magazynowo-warsztatowe, portiernia.
Ponadto s3 tam usytuowane budynki Onkologii, Poradni Dermatologicznej oraz Anatomii
Patologicznej.

Wszystkie te budynki polaczone s3 migdzy sobg siecig drog wewnetrznych i chodnikéw.
Parking dla personelu i pacjentéw zlokalizowano po pétnocnej stronie obiektéw szpitalnych.
Uzbrojenie terenu — pelny zakres uzbrojenia liniowego.

Konstrukcja

Blok ,.B” jest jednym z budynkéw wchodzacych w sklad zespotu budynkoéw, stanowiacych
gléwny budynek Szpitalny. Budynek zaprojektowany zostat w ksztalcie prostokata jako 5 —
kondygnacyjny (4 kondygnacje uzytkowe ,1 kondygnacja wentylatorni powiazany
bezposrednio z blokiem F, w ktérym znajduje si¢ glowny wezel komunikacyjny szpitala , oraz
z blokiem C gdzie znajduje si¢ izba przyjec , oraz lacznikiem komunikacyjnym z blokiem D.
Blok B jest blokiem diagnostyki, mieszczg si¢ takze sale operacyjne, oddziat rehabilitacji i
gléwna apteka szpitala.

Budynek zaprojektowany zostal w konstrukcji zelbetowej prefabrykowane;j.
szkielet nosny stanowia ramy H w rozstawie poprzecznym 6.6 i podluznym 6,0- 3,3-
6,0m

- stropy plyty wielkoformatowe , prefabrykowane , wypelnione pustakami Akermana

- schody — biegi i plyty podestowe prefabrykowane
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- podproza , plyty dachowe prefabrykowane

- Sciany zewng¢trzne plyty oslonowe wielowarstwowe prefabrykowane, filarki
mi¢dzyokienne prefabrykowane, $ciany szczytowe i piwniczne zelbetowe.

- Scianki dzialowe migdzy pokojami , Scianki STG , w pomieszczeniach mokrych i od
strony korytarza oraz w kondygnacji piwnicznej z cegly kratowki.

- Przewody wentylacji grawitacyjnej z ceramicznych drobnowymiarowych elementow
19x19x 24.

Ocena techniczna istniejgcego budynku

Na podstawie dokonanych ogledzin istniejacego Budynku oraz positkujac si¢ udostepniong
fragmentaryczng dokumentacja obiektu stwierdzono co nastg¢puje:

1. Rozpatrywany budynek pozostaje w ogdlnym dobrym stanie technicznym i dalsze
Jjego uzytkowanie nie budzi zastrzezen.

2. Wszelkie podstawowe elementy konstrukcyjne budynku pozostajg w dobrym stanie
technicznym, a ich no$nos¢ zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania.

3. Nowy podzial funkcjonalny wnetrza budynku nalezy wykona¢ przez zastosowanie
lekkich przegréd wewngtrznych np. z plyt gipsowych na systemowych rusztach
stalowych.

4. Przesklepienie nowo projektowanych otworéw w scianach istniejacych nalezy
wykona¢ przy uzyciu belek stalowych z profiléw walcowanych.

WNIOSEK KONCOWY

Uwzgledniajac oméwiony w niniejszyvm opracowaniu stan techniczny istniejacego budynku

stwierdza sig, e istnieje mozliwosé przystosowania pomieszczen do obowiazujacych

przepisOw_z zachowaniem w/w zalecen.

KOMENDA WOJEWODZKA
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3. Warunki budowlano instalacyjne tel. (32) 621 5000

Wydzial Kontrolno-Rozpoznawczy

Budynek wyposazony jest w podstawowe instalacje techniczne i uzytkowe, takie jak
elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wentylacyjna i centralnego ogrzewania, ktore sa obecnie
uzytkowane. Instalacja centralnego ogrzewania zasilania Jest z centralnej kotlowni Szpitala
poprzez wezet cieplny usytuowany w kondygnacji piwnic.

W budynku wystepuja trzy dzwigi osobowe, z czego dwa stuzg do transportu pacjentéw na
t6zkach. W skrzydle zachodnim budynku wystepuje takze maly dzwig towarowy.

Budynek posiada takze instalacje przeciwpozarowe:

— instalacj¢ hydrantéw wewnetrznych 52,
— instalacj¢ oswietlenia ewakuacyjnego na drogach komunikacji ogélnej, ktéra nie
zapewnia wymaganych parametréw.

Komunikacj¢ wewnetrzng zapewnia na wszystkich kondygnacjach system korytarzy
komunikacji ogélnej” oraz cztery klatki schodowe. Jedna klatka schodowa w $cianie
szczytowej budynku w skrzydle zachodnim, posiada bezposrednie polaczenie z przestrzenia
otwarta. Pozostale klatki schodowe s3 to klatki schodowe wewngtrzne bez bezposredniego
polaczenia z przestrzenia otwarta. Klatki schodowe nie spelniaja wymagan przepisow
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techniczno-budowlanych w zakresie zapewnienia minimalnej szerokosci biegow i
spocznikow schodow, a takze nie posiadajg instalacji oddymiania pozarowego.

W budynku nie wyst¢puje system sygnalizacji pozaru i dzwigkowy system ostrzegawczy.
Zasilanie w energie elektryczng budynku odbywa si¢ poprzez wlasng podstacj¢ trafo TA 1
zlokalizowana na terenie szpitala. Stacja trafo zasilana jest dwoma liniami
elektroenergetycznymi, zapewniajac dwa niezalezne zasilania w energie elektryczng. W
budynku podstacji znajduja si¢ dwa agregaty pradotworcze po 230 kVA mocy kazdy.
Agregaty nie posiadajg ukladow autostartu. Zalgczanie agregatéw pradotworczych odbywa
si¢ w sposob reczny poprzez elektryka zatrudnionego w szpitalu. W budynku ,.B” znajduje si¢
pomieszczenie dyspozytorni elektrycznej, z ktorej wystgpuje mozliwosé odlaczenia energii
elektrycznej z budynku. Obecnie dyspozytornia nie posiada obslugi, klucze do tego
pomieszczenia znajdujg si¢ na gléwnej portierni szpitala. Rozlgczanie energii elektrycznej w
budynku nast¢puje w rozdzielni NN 4 zlokalizowanej w piwnicy.

W budynku wystepuje instalacja gazow medycznych.

4. Zakres przebudowy budynku

Przewidziane prace obejmuja niezbedna przebudowe w zakresie wydzielenia drog
ewakuacyjnych i dostosowanie budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j.

Na parterze budynku w skrzydle wschodnim przewidziano przebudowe czesci pomieszczen
apteki na pracowni¢ cytostatyki.

W ramach planowanej przebudowy i dostosowania budynku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej przewidziano wykonanie:

* oddzielenie przeciwpozarowe budynku — bloku ,B” od pozostatych przyleglych
budynkow szpitala, tj. budynku ,,C”, lgcznika ,,F” i bloku ,E”.

= Odtworzenie wyjscia z klatki schodowej nr 1 w poziomie piwnic w skrzydle
wschodnim do wyjscia na zewnatrz budynku, tj likwidacja prowizorycznie
zabudowanych dwoch pomieszczen magazynowych w holu wyjsciowym z tej klatki
schodowe;j

* wydzielenie przeciwpozarowe wszystkich klatek schodowych i szybow dzwigow,

= wydzielenie przeciwpozarowych holu wyjsciowego na parterze z klatki schodowej K2
w skrzydle zachodnim na zewnatrz budynku oraz holu wyjsciowego z klatki
schodowej K1 w piwnicy w skrzydle wschodnim budynku,

= dokonanie podziatu budynku na strefy pozarowe,

= wykonanie instalacji oddymiajacych na klatkach schodowych i szybach dzwigowych
za pomocg systemu grawitacyjnego,

* wykonanic uzupelnienia instalacji oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych,

* wymiana stolarki drzwiowej na wyjsciach i przejSciach ewakuacyjnych, z
poszerzeniem wyjs$¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku,
wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru,
wykonanie instalacji dzwigkowego systemu ostrzegawczego, KOMENDA WOJEWODZKA

* wykonanie nowej instalacji hydrantow wewngtrznych 25. PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w KATOWICACH
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36
tel. (32) 621 5000
Wydziat Kontrolno-Rozpoznawczy
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5. Charakterystyka pozarowa

5.1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji
Parametry liczhowe
Powierzchnia zabudowy : 2637 m?,
Powierzchnia wewnetrzna kondygnacji piwnic 2516 m’,
Powierzchnia wewng¢trzna parteru: 2558 m’,
Powierzchnia wewngtrzna I pietra: 2554 m’,
Powierzchnia wewngtrzna I pigtra: 2548 m’,
Powierzchnia wewngtrzna wentylatorni: 1266 m’
Powierzchnia wewnetrzna ogotem  : 11442 m?,
Kubatura: 33760 m?,
Wysokos¢ budynku: 14,19 m npt,
Wysokos¢ budynku z kondygnacja techniczng wentylatorni: 17,50 m npt.
Liczba kondygnacji:
- podziemnych: 0,
- nadziemnych: 3.

Dhugos¢ budynku, mierzona wzdhuz elewacji wynosi 103,64 m.
Szerokos¢ — glebokosé budynku wynosi 25,44 m.

Ze wzgledu na wysokos¢ przedmiotowy budynek o wysokosci 14,19 m od poziomu terenu
przy najnizej polozonym wejsciu do budynku do gornej plaszczyzny stropu nad najwyzsza
kondygnacja, tacznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy ja oslaniajacej zalicza si¢ do
grupy budynkéw sredniowysokich ,,SW™.

5.2 Odleglos¢ od obiektow sasiednich

Przedmiotowy budynek blok ..B” stanowi czg¢$¢ zespotu budynkéw Szpitala polaczonych ze
soba komunikacyjnie lgcznikami lub bezposrednio za pomoca przejsé komunikacyjnych w
przylegltych do siebie scianach zewnetrznych tych budynkéw. Blok .B” bezposrednio
przylega Scianami zewngtrznymi do bloku ,.E” — intensywnej opieki medycznej, bloku ,,F” —
tacznika komunikacyjnego i bloku ,,C” — izby przyjec.

Sciany zewngtrzne bloku ..B” przylegle do sasiednich wyzej wymienionych budynkéw beda
stanowily Sciany oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 120.
Budynek — blok ,.B” b¢dzie stanowil odrebny budynek.

Pozostale budynki zespolu szpitalnego zlokalizowane sg3 w odleglosciach wigkszych niz 12 m
od budynku ,,B”.

53. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W przedmiotowym budynku beda wystgpowaly materialy niebezpieczne pozarowo, w

rozumieniu przepisow przeciwpozarowych [4]. Gazy medyczne w bloku operacyjnym na II

pigtrze budynku i pomieszczeniu magazynowym. Od strony wschodniej na zewnatrz budynku

przy pelnej Scianie budynku zlokalizowano szafk¢ na gazy techniczne, tj. acetylen i

dwutlenek wegla. ,
KOMENDA WOJEWODZKA

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE.
w KATOWICACH

40-042 Katowi ul. Wita Stwosza 3€
tel (%}Eﬁ\?{i‘?go

Wydziat Kontrolno-Rozpoznawe=






5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

W pomieszczeniach technicznych i magazynowych, gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie
przekroczy 1000 MJ/m?. W pomieszczeniach magazynowych przechowywane bgda materiaty
stuzace do biezacej obstugi budynku i srodki medyczne.

W pomieszczeniach skladnic akt - archiwach gestosé obciazenia ogniowego nie przekroczy
2000 MJ/m>.

W skrzydle wschodnim na kondygnacji parteru w pomieszczeniach magazynowych apteki
przechowywane s3 leki i materialy o Patrunkowe Gestos¢ obcigzenia ogniowego w tych
pomieszczeniach wynosi do 1000 MJ/m".

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob

Zgodnie z §209 ust.2 przepisow techniczno-budowlanych [3] przedmiotowy budynek blok
.B” szpitala zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL II w obre¢bie kondygnacji 1I pigtra
skrzydto wschodnie i zachodnie oraz kondygnaciji I pigtra skrzydlo wschodnie i zachodnie.
Kondygnacja parteru skrzydlo wschodnie - pomieszczenia apteki oraz skrzydlo zachodnie —
pomieszczenia sterylizatorni, zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Kondygnacje piwnic w cz¢sci pomieszczen apteki zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1L

Kondygnacj¢ piwnic skrzydlo wschodnie w czesci magazynowej — skladnica akt o gestosci
obcigzenia ogniowego do 2000 MJ/m’ zaliczono do kategorii PM. Pomieszczenia
wentylatorni, stacji uzdatniania wody, rozdzielni RN4 i pomieszczen technicznych zaliczono
do kategorii PM o Qd< 500 MJ/m’.

Przestrzenie zaliczone do roznych kategorii zagrozenia ludzi oraz przestrzenie kategorii PM
beda stanowily odrebne strefy pozarowe.

Ilosé oséb

1. Piwnice: apteka 6 0sob, pozostala cz¢$¢ nie przeznaczona na pobyt ludzi.

2. Parter: 40 osob, w tym 20 oso6b w zakladzie diagnostyki oraz 20 osob w centralnej
sterylizatorni .

3. I-pietro: 70 oséb, w tym do 40 osob w skrzydle zachodnim oraz 30 osob w skrzydle
wschodnim.

4. I pigtro: do 650s6b na bloku operacyjnym, 24 pacjentéw oddzialu rehabilitacji, 15
0s6b na rehabilitacji i 15 0s6b personelu medycznego. Razem na kondygnacji do 120
0s0b. Oddzial 16zkowy rehabilitacji liczy 24 l6zka.

Razem:236 osoby pacjenci i personel, 24 16zka na oddziale rehabilitacyjnym.

W  przedmiotowym budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania w nich ponad 30 oséb.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W przedmiotowym budynku nie bgda wystgpowaé pomieszczenia zakwalifikowane do
zagrozonych wybuchem oraz nie beda wyznaczone strefy zagrozenia wybuchem.
Wystepujace instalacje i urzadzenia oraz skladowane materialy nie beda stwarzaly zagrozenia
wybuchem.
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Zewnetrzna szafka na butle z acetylenem i dwutlenkiem wegla zlokalizowana jest przy pelnej
zewnetrznej Scianie budynku. Wewnatrz szafki wyznacza sig stref¢ zagrozenia wybuchem 22.

5.7. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe

Dopuszczalna wiclkosé¢ strefy pozarowej dla przedmiotowego budynku zaliczonego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II, melokondygnacy_]nego nalezacego do grupy budynkow
sredniowysokich ..SW™ wynosi Fgop 3500 m’.

Obecnie, ze wzgledu na brak oddzielen pmlwpomrowych, caly budynek znajduje si¢ w
jednej strefie pomrowej o powierzchni F=11 442 m”. Ponadto przedmiotowy budynek nie jest
oddzielony przeciwpozarowo od budynkéow przyleglych, dlatego tez dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej jest wielokrotnie przekroczona.

Zaklada si¢ podzial przedmiotowego budynku na nast¢pujace strefy pozarowe:

1. Strefa pozarowa PM na kondygnacjl Il pigtra, nadbudéwki — wentylatorni z
wydzieleniami przeciwpozarowymi pomieszczen akumulatorowni.

2. Strefa pozarowa kategorii ZL Il na Il pigtrze budynku, skrzydlto zachodnie — blok
sal operacyjnych, z uwagi na zabezpieczenie tej przestrzeni przed skutkami
pozaru w czasie dwoch godzin celem umozliwienia zakornczenia niezbednych
czynnosci medycznych w czasie prowadzonych zabiegéw. Po tym czasie
niezbednym jest wprowadzenie nadzwyczajnych procedur bezpieczenstwa i
ratowniczych przy wspotudziale jednostek ratowniczych PSP.

3. Strefa pozarowa kategorii ZL II na II pigtrze budynku, skrzydio wschodnie —
zaklad i oddzial 16zkowy rehabilitacji.

4. Strefa pozarowa kategorii ZL II na I pigtrze skrzydlo wschodnie i zachodnie
zaklad diagnostyki laboratoryjne;j i zaklad diagnostyki obrazowe;.

5. Strefa pozarowa kategorii ZL I1I na parterze budynku skrzydio wschodnie apteka.

6. Strefa pozarowa kategorii ZL IIl na parterze budynku skrzydio zachodnie
centralna sterylizatornia.

7. Strefa pozarowa zaliczona do kategorii ZL IIl w piwnicy - apteka w skrzydle
wschodnim.

8. Strefa pozarowa kategorii PM o Qd<2000 MJ/m’ w piwnicy w skrzydle
wschodnim obejmujqca skladnice akt, pompy prézniowe i wentylatorni¢ z
wydzieleniem przeciwpozarowym wentylaloml

9. Strefa pozarowa kategorii PM o Qd<500 MJ/m* w piwnicy w skrzydle zachodnim
obejmujaca pomlmzczema wentylatorni¢, stacje uzdatniania wody, itp. z
wydzieleniem przeciwpozarowym wcntylatorm

10. Strefa pozarowa kategom PM o Qd<500 MJ/m’ w piwnicy w skrzydle zachodnim
obejmujaca pomieszczenia rozdzielni NN4.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia, zgodnie z §227, ust. 5 przepisOw techniczno-
budowlanych [3] mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji przewiduje si¢ nast¢pujace rozwigzania:
= Na kazdej kondygnacji przedmiotowego budynku przewidziano mozliwos¢ ewakuacji
ludzi do sasiedniej strefy pozarowej — do sasiednich budynkow ..F”, ..C” i ,E” przez
drzwi przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej EI 60 w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie REI 120; podzial pokazany w czgsci rysunkowe;.

Powierzchnie oddzielonych w ten sposob stref pozarowych beda posiadaly powierzchnie
ponizej powierzchni dopuszczalnych.
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jeszezenia wentylatorowni W piwnicy. pomieszezenia aKUTY < - ze
l\’)zgnzie wydzielone pmeciwpo'zarowo pOpIZeZ obudowg Scianami w klasie odpornoscl
ogniowe] REI601 drzwiami W Klasie E1 30-

Dodatkowo zostana wydzielone przeC'wpowowo

wentylatomie Litp. W strefach pOZarOwych 7L iPM. Sato ?omnazgzema. .

: 1. 11 pigtro pomieszczenia akumulatorowan, pomieszezeme P
{ransformatorow. pomicszczenie falownikOw, maszynownia dzwigu 1 pom-

techniczne.

pomieszczenia magazynow. brudownikow.

3. 1 Pigtro: pomleszczenIa magazyno . 3
218, 2/08a, brudownik pom. o 2/67a, magazyn intensywnej teraptt PO- Nr 2//58b
i 2/58a, magazyn diagnostyki obrazowej pom. I 2/58, mag pom. nr 2/58¢,

tece pom. 0f 1/13 i nr 1/43, sklad porzadkowy
oraz pom. magazynowe © numerach: 131, 112, 1/23, 1/14a, 118, 114, 110,
1/11a, 1/19, 1/73, 1/60, 1/43, 1/53, 1/52, 1/45a, 1/43.
. 5. Piwnice: wentylatornia pom. 1t 0/19, magazyn pom. It 0/21, pompy prozniowe
pom. nr 0/08, wentylatornia pom. 0f- 0/03. rozprezania podtlenku azotu pom. 0r
0/60.
Pomieszczenia 1€ zostang wydzielone prLeCiwpozarowo Scianami i stropami wydzielen
pxzet:iwpozarowych w klasie REI 60 odpornosci ogniowej 1 drzwiami W klasie EI 30
odpormnosci 0gniowej.
Dokonany bedzie podzial korytarzy na kondygnacjach nadziemnych. przegodami
dymoszczelnymi, na odcinki nie dtuzsze niz 50 m.
Wydzielone przeciwpozarowo zostang 1ak2 wszystkie klatki schodowe 1 szyby dzwigow
osobowych 1 technicznych, Scianami w klasie odpornosci 0gniowej REI 60 oraz drzwiami W
klasie EI 30 odpornosci ogniowej.

Poszczegolne strefy pozarowe oddzielono elementami oddzielen p:zeciprZarowych w
formie jak okreslono W tabeli nr 3.

Tabela nr 3
‘ Sci 0gniowe)
Oddzielenie klatek
Elementow oddzielenia schodowych
Klasa przeciwpoZarowego D kondygnacji
odpornosci . nadziemnych
poiarowej Scian i plZC.ClWPOZaIOW)'Fh'
budynku | StopdWZ | gGirop b mPyCh mmlqc
wyjatkiem ;Z)iw w przecnwpozarowych
stropow W
ZL
1 2
B REI 120

& W scianie o.ddzieler'lizg praeciwgo'zafowego dopuszcza Sig wypelnienie otworow materialem
pmpumqjmm sw_laﬂo , takim jak luksfery, cegla szklana lub inne przeszklenie, jezeli
powierzchma yv.ypehl_lonyf:h otworow nie przekracza 10 % powierzchni gciany, przy czym
klasa odpornosci 0gnowe) wypelnien nie powinna baj mzﬁ Bﬁ%ﬁ%‘%’% (v)vmlAnr 4.
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Tabela nr 4

Wymagana klasa Klasa odpornosci ogniowej wypelnienia otworu w
odpornosci ogniowej Scianie
$ciany oddzielenia Bedacej obudowa drogi i3
przeciwpozarowego ewakuacyjnej
1 2 3
REI 120 EI 60 E 60

Przeszklenia w scianach oddzielenia przeciwpozarowego na styku budynku B, iE
pokazano w czgsci rysunkowej.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda mie¢ klasg
odpornosci ogniowe;j (EI 120/60) wymagang dla tych elementow.

Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa wyzej, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych , kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przejscia instalacji przez zewnglrzne $ciany budynkow, znajdujace sig ponizej poziomu
terenu, zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wngtrza budynku.

Sciany oddzielen przeciwpozarowych wznoszone bedg na wiasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci
ogniowej $ciany tj. R 120 oraz beda wykonane z materialow niepalnych.

Otwory komunikacyjne w $cianach oddzielen przeciwpozarowych beda zamknigte drzwiami
przeciwpozarowymi w klasie EI 60. Drzwi beda zaopatrzone w samozamykacze lub
urzadzenia zamykajace je samoczynnie w razie pozaru.

Drzwi. w stosunku do ktérych wymagana jest odporno$¢ ogniowa beda zaopatrzone W

urzadzenia zapewniajagce zamknigcie otworu W razie pozaru; bedzie tez zapewniona
mozliwosé recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuacji,

Przewody i kanaly wentylacyjne w miejscu przejécia przez Sciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych zaopatrzone W przeciwpozarowe klapy odcinajace o odpornosci
ogniowej réwnej co najmniej EIS 120 (EIS 60 w przypadku stropow).

W linii $cian oddzielen przeciwpozarowych zastosowane s3 na calej wysokosci Sciany
zewnetrznej pionowe pasy z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie
odpornosci ogniowej EI 60. Przy $cianach prostopadiych zapewniony bedzie pas o szerokosci
min. 4 m w klasie odpomnosci ogniowej REI 120 z przeszkleniami w klasie EI 60 odpornosci
ogniowej.
Wszystkie klatki schodowe zostang obudowane i wydzielone przeciwpozarowo PpOprzez
obudowe $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz zamknigte drzwiami w klasie
EI 30 odpornosci ogniowej, na granicy stref pozarowych $ciany w klasie REI 120 i drzwi w
klasie EI 60 odpornosci ogniowej. Klatki schodowe wyposazone beda w instalacje
grawitacyjne oddymiajace, z wykorzystaniem dachowych klap oddymiaj!?c ch. _
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5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane

Wymagania w zakresie klasy odpornosci pozarowej budynku okreslono na podstawie
kwalifikacji poszczegdlnych czesci do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 oraz wysokosci
budynku wielokondygnacyjnego, nalezacego do grupy Sredniowysokich ,,.SW™.

W celu zapewnienia nosnosci ogniowej i oddzielenia poszczeg6lnych pomieszczen i ukladow
komunikacyjnych  dobrano odpowiednia do zagrozen pozarowych klas¢ odpornosci
pozarowej budynku ..B”. Dla tej klasy dobrano poszczegélne klasy odpornosci ogniowej
elementéw budynku.

Wymagang klase ,.B” odpornosci pozarowej okreslono dla calego budynku lacznie z piwnica.
Klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych i stopien rozprzestrzeniania ognia dla
klasy odpornosci pozarowej B przedstawia ponizsza tabela.

Tabela nr 5
KLASA NTY YNKU MINIMALNA RZES
obPORNOSCI ~ PVEME S ODPORNOSC R%,P;,mm
POZAROWEJ OGNIOWA W OGNIA
BUDYNKU MIN.
Gloéwna konstrukcja nosna (R120) NRO
Sciana zewnetrzna (EI 60)(0-i) NRO
B X
Obudowa poziomych drog
! i (EI130) NRO

Sciana wewnetrzna (EI 30) NRO
Konstrukcja nosna dachu (R30) NRO
Przekrycie dachu (RE 30) NRO
Strop (REI 60) NRO

Oznaczenia w tabeli:

NRO - nie rozprzestrzeniajgee ognia,

R - nosnos¢ ogniowa (w mimaach), okreslona zgodnie = Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalamia klas odpornosci ogniowej

elementiw budynk.

E - szczelnosé ogniowa (w mimutach), okreslona jw.,

I - izolacyynos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

- - nie stawia sig wymagar.

Przedmiotowy budynek posiada glowng konstrukcje nosna, sciany zewng¢trzne i dzialowe
odpowiadajagce wymaganiom dla klasy ,,B” odpornosci pozarowej.
Biegi i spoczniki schodoéw posiadajg klas¢ odpornosci ogniowej R 60.

Sciany stanowigce obudowe klatek schodowych, wykonane bedag w klasie odpornosci
Ofowey AL GGk Ca stropom). KOMENDA WOJEWODZKA
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Zapewniono wysokos¢ pasa miedzykondygnacyjnego 0.8 m, za rownorzedne rozwiazanie
uznaje si¢ oddzielenie poziome w formie daszkow gzymsow i balkonow o wysi¢gu co
najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysiggu i wymiaru
pionowego co najmniej 0.8 m. Elementy te beda wykonane z materialéw niepalnych w klasie
odpornosci ogniowej EI 60.

Wymaganie dla paséw migdzykondygnacyjnych nie dotycza $cian holu i drég komunikacji
ogolnej — klatek schodowych.

Elementy okladzin elewacyjnych mocowane beda do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz 60 min.

5.9. Warunki ewakuacji, osSwietlenie awaryjne

W przedmiotowym budynku wystepujg 4 klatki schodowe laczace wszystkie kondygnacje
budynku.

Obecnie jedynie klatka schodowa K2 w skrzydle zachodnim budynku posiada bezposrednie
wyjscia na zewnatrz budynku z poziomu parteru. Pozostale klatki schodowe obecnie nie
posiadaja bezposredniego wyjscia na zewngtrz budynku.

Klatka schodowa K1 w skrzydle wschodnim budynku begdzie posiadata bezposrednie wyjscie
na zewnatrz budynku po likwidacji dwoch pomieszczen magazynowych wykonanych w tym
miejscu w trakcie uzytkowania budynku.

Klatki schodowe K3 i K4 zlokalizowane w skrzydle zachodnim sg klatkami wewnetrznymi i
nie beda mialy bezposredniego wyjscia na zewnatrz budynku.

Wszystkie klatki schodowe b¢dg obudowane $Scianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 i
zamknigte drzwiami przeciwpozarowymi w klasie EI 30.

Klatki schodowe b¢dg wyposazone w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu w postaci
dachowych klap oddymiajacych. Dla klatki schodowej K1 i K2 przewidziano samoczynnie
otwierane, za pomocg sitownikow i zamkow drzwiowych, drzwi zewngtrzne 1 wewngtrzne w
pionach tych klatek, jako naplyw powietrza uzupelniajagcego i zapewniajacego efektywne
wykorzystanie powierzchni czynnej klapy oddymiajacej. Do klatek K3 i K4 naplyw powietrza
uzupelniajacego bedzie realizowany za pomocg wentylatorow nawiewnych. Urzadzenia do
usuwania dymu, lacznie z drzwiami i wentylatorami naplywu powietrza uzupelniajgcego,
uruchamiane b¢da samoczynnie z systemu wykrywania dymu w pionach klatek schodowych
(system sygnalizacji pozarowej bedzie wystgpowaé¢ w calym przedmiotowym budynku).
Bedzie rowniez zapewniona mozliwos$¢ zdalnego rgcznego uruchomienia tych urzadzen (za
pomoc3a przyciskow) z poziomu kondygnacji piwnic, parteru i Il pi¢tra.

Klatki schodowe K3 i K4 nie sa klatkami schodowymi ewakuacyjnymi. Stuza do
wewnetrznej komunikacji pomigdzy salami operacyjnymi. sterylizatornig. laboratorium i
innymi_cze¢$ciami_budynku. Ewakuacja ludzi ze skrzydla zachodniego prowadzona jest do
ewakuacyjnej klatki schodowej K2 oraz w drugim kierunku do innej strefy pozarowe;j.
Poszczegolne pomieszczenia uzytkowe posiadaja bezposrednie wyjscie ewakuacyjne na
wewngetrzne korytarze. Szerokos¢ istniejacych drzwi z poszczegblnych pomieszczen sal
chorych na oddzialach nie podlegajacych przebudowie bedzie wynosié co najmniej 0,9 m i
wysokos¢ 2,0 m. w S$wietle oscieznicy. W przedmiotowym budynku nie wystepuja
pomieszczenia, dla ktérych wymagane s3 co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne.

Wymiary istniejgcych klatek schodowych K1,K2, K3 i K4 nie spelniajag wymagan
przepisow techniczno-budowlanych w zakresie szerokosci spocznikéw i szerokosci biegu
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* spoczniki migdzykondygnacyjne posiadajg szerokos¢ min. 125 m do 140 m w
stosunku do szerokosci wymaganej wynoszacej co najmniej 1.5 m,

* szerokosci biegéw schodow wynosza w swietle balustrady i Sciany min. 1,30 m w
stosunku do szerokosci wymaganej wynoszacej 1.4 m.

Szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych korytarzy na poszczegélnych kondygnacjach
wynoszg powyzej nominalnej szerokosci 1.4 m.

Speliony jest warunek 0,6 m szerokosci korytarzy na 100 osob. Wysokos¢ drog
ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m.

Korytarze beda podzielone na odcinki krétsze niz 50 m za pomoca Sciany wykonanej z
materialéw niepalnych i zamknigte drzwiami dymoszczelnymi S 30.

Biegi i spoczniki schodéw sa wykonane z materialéw niepalnych i posiadajg odpornosé
ogniowg w klasie co najmniej R 60.

Przegrody wewngtrzne oddzielajace sale chorych i inne pomieszczenia uzytkowe od drég
komunikacji ogélnej beda posiadaty wymagang klas¢ odpornosci ogniowej EI 30.

Klatki schodowe i korytarze nie posiadaja palnego wystroju wnetrz, a obudowa tych drog
ewakuacyjnych spelnia wymagania w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia uzytych
materialéw budowlanych i klas odpornosci ogniowej elementéw budowlanych.

W klatkach schodowych zostana zastosowane blokowane barierki uniemozliwiajace
ewakuacje ludzi do kondygnacji piwnic, za wyjatkiem klatki schodowej K 1.

PrzejScia ewakuacyjne

0S¢ przejscia w pomieszczeniach jest zdecydowanie mniejsza niz do NDA WOJEWQD ZKA
Dhugos¢ przej po J Y ) p"%owa STRAZY POZARNE.

) a4l w KATOWICACH
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 3¢
Dojscia ewakuacyjne tel. (32) 621 5000

Wydzial Kontrolno-Rozpoznawczy

Dopuszczalne dlugosci dojsé ewakuacyjnych w przedmiotowym budynku przedstawia tabela
nr 6.

Tabela nr 6
Dlugosé dojscia w m
Rodzaj strefy pozarowej . oy Przy co najmniej 2
Przy jednym dojsciu dojsciach?
ZL 11 10 40
ZL 1 30 60

1) Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza si¢ dla drugiego dojscia dlugosé
wicksza o 100 % od najkrétszego. Dojscia te nie moga si¢ pokrywaé ani

Wystepujace przed przebudowa i dostosowaniem budynku, dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych,
liczone od wyjscia z pomieszczen na I1 pi¢trze, na ostatniej uzytkowej kondygnacji, przez
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korytarz do klatek schodowych i dalej, nie wydzielong pozarowo, klatka schodowa na poziom
parteru do wyjscia na zewnatrz budynku wynosi obecnie okolo 80 m. Przekroczenie
dopuszczalnej dlugosci dojscia ewakuacyjnego, wynoszacej 10 m przy jednym dojsciu,
wynosi 70 m.

Po dokonaniu wydzielen przeciwpozarowych klatek schodowych K1 i K2 oraz holi
wyjsciowych na parterze i piwnicy, dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych, przy dwoch kierunkach
drogi ewakuacyjnej, w budynku nie beda przekroczone. Drugi kierunek drogi ewakuacyjnej
zapewniony bedzie do wyjscia do innej strefy pozarowej na kazdej kondygnacji.

Analiza uznania uzytkowanego budynku istniejgcego za zagrazajacy zyciu ludzi

Na podstawie przepiséw o ochronie przeciwpozarowej, w uzytkowanym istniejgcym budynku
nie zapewniono przez wystepujgce w nim warunki techniczne mozliwosci ewakuacji ludzi co

daje podstawg do uznania przedmiotowego budynku za zagrazajacego zyciu ludzi. Wystepuja
W nim:

1)  dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego, wynoszaca 80 m dla kondygnaciji Il pigtra, jest
wigksza od ponad 100 % od okreslonej w przepisach techniczno budowlanych tj. 10
m, przy jednym dojsciu,

2)  brak wymaganych instalacji do usuwania dymow i gazow pozarowych z klatek
schodowych.

Okreslone w niniejszej ekspertyzie przedsigwzigcia techniczno-budowlane oraz
wyposazenie przedmiotowego budynku w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe, a
takze rozwigzania zamienne spowodujj skuteczne wyeliminowanie czynnikéw dajacych
podstawe¢ do uznania przedmiotowego budynku za zagrazajacy zyciu ludzi.

5.10. Sposéb  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych

Obecny stan zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych jest niezgodny z
przepisami techniczno-budowlanymi. Caty budynek znajduje si¢ w jednej strefie pozarowe;j.
Przejscia instalacyjne przez stropy oraz sciany, ktore powinny stanowi¢ granice stref
pozarowych nie s3 zaopatrzone w przepusty przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej réwnej
odpornosci ogniowej elementu przez ktory przechodza.
Brak jest systemu sygnalizacji pozaru i dzwigkowego systemu ostrzegawczego.

Budynek zasilany jest w energi¢ elektryczng dwustronnie, z zewngtrznej stacji
transformatorowej, zlokalizowanej na terenie szpitala.

Zastosowany bedzie przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajgcy zasilanie wszystkich
obwodow instalacji elektrycznej w calym budynku, za wyjatkiem obwodéw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk
zdalnego recznego sterowania przeciwpozarowym wylacznikiem pradu zostanie usytuowany
na poziomie przyziemia, na zewnatrz przy wyjsciu gléwnym z budynku od strony drogi
pozarowej. Rozigczanie energii bedzie nastgpowalo w rozdzielni NN4, ktora stanowi¢ bedzie
odrgbng strefg pozarowa.

Blok operacyjny zostanie wyposazony w zasilanie awaryjne UPS dzialajace w czasie
potrzebnym do zakonczenia koniecznych czynnosci medycznych. Zasilanie to bedzie
KOMENDAWOJ EWO_DZI{;\
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posiadalo odrgbny wylacznik pradu. Zasilanie UPS bedzie dotyczy¢ takze oswietlenia
ewakuacyjnego w tej czg¢sci budynku, w przypadku gdy przewidywane czynnosci medyczne
konieczne, trwalyby dluzej niz 2 godziny.

Dzwigi osobowe zostang wyposazone w zasilanie awaryjne niezbg¢dne do wykonania
sekwencji w czasie trwania pozaru, tj. zjechanie do kondygnacji parteru otwarcia i
zablokowania w tej pozycji drzwi.

Budynek wyposazony zostanie takze w instalacj¢ odgromowa , w wykonaniu podstawowym,
zgodnie z normg PN-IEC-61024-1.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych beda posiada¢ klasg
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o Srednicy
powyzej 4 cm w Scianach i stropach o wymaganej odpornosci ogniowej REI 60 lub EI 60
beda posiada¢ odpornos¢ ogniowa EI 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej (EIS) rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego, prze ktore przechodza.

Ogrzewanie budynku zapewniono z wezla cieplnego umieszczonego w piwnicy.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w budynku

Obiekt zostanie wyposazony w nastepujace instalacje i urzagdzenia przeciwpozarowe:
1) Instalacj¢ oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i bezpieczenstwa

W pionach ewakuacyjnych klatek schodowych oraz korytarzy na kazdej kondygnacji
budynku przewiduje si¢ oswietlenie awaryjne ewakuacyjne. Oswietlenie ewakuacyjne bedzie
dziala¢ przez co najmniej 2 godziny od zaniku os$wietlenia podstawowego. Nat¢zenie
oswietlenia bedzie wynosi¢ co najmniej 1 Ix dla poziomych i prostych odcinkéw drog
ewakuacyjnych oraz 5 Ix. dla pionowych drog ewakuacyjnych klatek schodowych i miejsc
usytuowania i gasnic i hydrantow a takze miejsc usytuowania uruchamiania urzadzen
przeciwpozarowych, mierzone przy podlodze.

W  pomieszczeniach sal operacyjnych, zainstalowane bedzie oswietlenie awaryjne
bezpieczenstwa zapewniajacego nat¢zenie oswietlenia na poziomie 100 % oswietlenia
podstawowego.

Blok operacyjny zostanie wyposazony w zasilanie awaryjne UPS dzialajace w czasie
potrzebnym do zakonczenia koniecznych czynnosci medycznych. Zasilanie UPS bedzie
dotyczy¢ takze oswietlenia ewakuacyjnego w tej czg$ci budynku, w przypadku gdy
przewidywane czynnosci medyczne konieczne, trwalyby dluzej niz 2 godziny.

2) Instalacj¢ wewnetrzng wodociggows przeciwpozarows w postaci hydrantéw
wewnetrznych 25.

Z uwagi na przebudowg budynku, instalacja wodociggowa przeciwpozarowa istniejaca
hydrantéw 52, podlega przebudowie i bedzie wykonana instalacja hydrantow 25
zasilona z sieci wodociggowej zewngtrznej przeciwpozarowej z pompowni
przeciwpozarowej, zapewniajgc hydrantom wewnetrznym, zasilanie przez co najmniej
1 godzing. S
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3)

4

Zasigg hydrantow 25 w poziomie bedzie obejmowac calg powierzchni¢ chronionego
budynku, przy czym przyj¢to:

- dlugosé odcinka weza hydrantu wewnetrznego wedlug wymagan okreslonych
w normach 30 m maksymalnie dla hydrantow 25,
- zasig¢g pradu wody rozproszonego stozkowego 3 m.

Zawory odcinajace hydrantow wewne¢trznych 25 beda umieszczone na wysokosci
1,35 m +/-0,1 m od poziomu podiogi. Szafki hydrantowe usytuowane bgda na kazdej
kondygnacji budynku, na korytarzach przy klatkach schodowych. Usytuowanie
hydrantow wewngtrznych przedstawiono na zalaczonych rysunkach rzutéw
kondygnacji.

Parametry techniczne dla instalacji hydrantowej 25:

- mu}umalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy — 1,0
dm/s,

- ciSnienie na zaworze hydrantowym powinno zapewni¢ wydajnos¢ okreslong
powyzej z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pradownicy i
wynosi¢ dla polozonego najniekorzystniej ze wzgledu na wysokos$¢ i opory
hydrauliczne - 0,2 MPa,

- rownoczesno$¢  dzialania dwoch  sgsiednich  hydrantéw  najbardziej
niekorzystnie polozonych pod wzgledem hydraulicznym,

- maksymalne ciSnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
nie powinno przekraczaé¢ 1,2 MPa ,

Przewody w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej wykonane bedg z materialow
niepalnych — stalowe.

Srednice nominalne przewodow zasilajgcych , w milimetrach, na ktérych
zainstalowane b¢da hydranty wewngtrzne, powinny wynosié co najmniej DN 25 — dla
hydrantow 25.

W celu wyeliminowania niekontrolowanego wyplywu wody z instalacji bytowej
budynku beda zastosowane odpowiednie zawory regulujace na odgalezieniach
przewodéw do instalacji bytowe;j.

Pozostale wymagania zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719.

Zaopatrzenie w wode¢ do celow zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla przedmiotowego budynku zaopatrzenie w wodg do celéw przeciwpozarowych do
zewngtrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm®/s i realizowane jest poprzez dwa
hydranty nadziemne @80 w rejonie przedmiotowego budynku.

System sygnalizacji pozaru

W budynku zainstalowany bedzie system sygnalizacji pozaru z pelng ochrong
przestrzeni. )
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W czesci bloku operacyjnego z uwagi na laminarny przeplyw powietrza w trakcie
dzialania instalacji wentylacyjnych, zastosowane beda detektory dymu w przewodach
wentylacyjnych wyciagowych.
Zastosowany bedzie system monitoringu pozarowego do jednostki ratowniczo
gasniczej PSP w Czgstochowie.

System sygnalizacji pozaru steruje uruchomieniem urzadzen przeciwpozarowych oraz
wstrzymaniem pracy urzadzen i instalacji bytowych.

5) Dzwigkowy system ostrzegawczy
W calym budynku zastosowany begdzie dzwigkowy system ostrzegawczy sterowany
systemem sygnalizacji pozaru.

6) Urzadzenia do usuwania dymu z pionéw klatek schodowych

Klatki schodowe K1 i K2 bedg wyposazone w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu w
postaci dachowych klap oddymiajacych. Dla kazdej klatki schodowej przewidziano
samoczynnie otwierane, za pomocg sitownikow, drzwi zewngtrzne i wewngtrzne w pionach
tych klatek, jako naplyw powietrza uzupelniajacego 1 zapewniajacego efektywne
wykorzystanie powierzchni czynnej klapy oddymiajacej. Urzadzenia do usuwania dymu,
facznie z drzwiami naplywu powietrza uzupelniajacego, uruchamiane beda samoczynnie z
systemu wykrywania dymu w pionach klatek schodowych (system sygnalizacji pozarowe)
bedzie wystgpowa¢ w calym przedmiotowym budynku). Bedzie réwniez zapewniona
mozliwos¢ zdalnego r¢cznego uruchomienia tych urzadzen (za pomocg przyciskow) z
poziomu kondygnacji parteru i 11 pigtra.

Urzadzenia do oddymiania beda spelnia¢ wymagania Polskiej Normy w tym zakresie [6].

Klatki schodowe K3 i K4 sg to klatki schodowe wewn¢trzne, nie wykorzystywane
podstawowo do celow ewakuacji, beda posiadaly instalacj¢ oddymiajaca grawitacyjnga z
wykorzystaniem dachowych klap oddymiajacych. Jako naplyw powietrza uzupelniajacego
zastosowane beda wentylatory nawiewne z przewodami prowadzonymi w kondygnacji
piwnic. Instalacja bgdzie wykonana na podstawie BS 7346-4 Komponenty systemoéw
oddymiania i usuwania ciepla. Do tych klatek schodowych nie ma mozliwosci doprowadzenia
powietrza uzupelniajgcego bezposrednio z zewnatrz budynku, a wykonanie instalacji
nadcisnieniowej zabezpieczajacej przed zadymieniem, powodowaloby poniesienie przez
Szpital zbyt duzych i nieuzasadnionych kosztéw tych prac oraz prace budowlane w obrgbie
uzytkowanych stale sal operacyjnych. Ponadto te klatki schodowe nie sa wykorzystywane
jako drogi ewakuacyjne. Wykorzystanie doplywu powietrza uzupelniajgcego poprzez
wentylatory nawiewne jest w pelni uzasadnione.

Szyby dzwigow osobowych i dzwigu towarowego zostang wyposazone instalacje
oddymiajaca z wykorzystaniem klap oddymiajacych umieszczonych w stropach szybow.

7 Dla jednostek ratowmaych strazy pozarnej zapewniono przede wszystklm
zasoby przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego w ilosci 20 dm’/s z hydrantow
zewngtrznych 80,

= przeciwpozarowy wylacznik pradu umozliwiajacy dzialania ratownicze w
przypadku koniecznosci operowania pradami wody,

= mozliwos¢ recznego sterowania urzadzeniami do usuwania dymu z pionéw klatek
schodowych,

B e tartoie s bnej ekspertyzy. KOMENDA WUJEWODZhA
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5.12. Wyposazenie W gasnice

Przedmiotowy budynek wyposazony bedzie w gasnice przenosne W ilosci odpowiadajace)
wskaznikowi jednej jednostki sprzgtu o masie srodka gasniczego €O najmniej 2 kg (lub 3
dm *) na kazde 100 m’ powierzchni stref pozarowych.

Przy rozmieszczaniu gasnic beda spelnione nastgpujace warunki:

- odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, W ktorym moze przebywac czlowiek do
najblizszej gasnicy, nie bedzie wigksza niz 30 m,
- do gasnic bedzie zapewniony dostgp 0 szerokosci co najmniej 1 m.

Gasnice przenosne beda zastosowane z ladunkiem proszku gasniczego typu ABCF o masie
érodka gasniczego co najmniej 4 kg oraz gasnice z fadunkiem dwutlenku wegla o masie
$rodka gasniczego 5 kg.

5.13. Drogi pozarowe

Zapewnienie drog pozarowych do Pawilonu — bloku B Szpitala jest przedmiotem odrebnej
ekspertyzy.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1. Wystepujace W budynku niezgodnosci  Z przepisami

techniczno-budowlanymi i przeciwpoiarowymi

Niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi obecnie wystepujace:

1) Przekroczona jest dopuszczalna powierzchni strefy pozarowej Wynoszaca dla
przedmiotowego budynku Fgep= 3500 m?’. Istniejaca powierzchnia przedmiotowego
budynku stanowi jedng stref¢ pozarowg o powierzchni wielokrotnie wigksza od
powierzchni dopuszczalne;j.

2) Klatki schodowe i szyby windowe na wszystkich kondygnacjach nie sg wydzielone
prZeciwpoZarowo w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych. Nie
wystepuja drzwi w klasie odpornosci ogniowej El 30, zamykajace klatki schodowe.

3) Klatki schodowe nie s3 wyposazone urzadzenia do usuwania dymu.

4) Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego, wynoszaca 80 m dla pomieszczen na kondygnacji 11
pietra, jest wigksza od ponad 100 % od okreslonej w przepisach techniczno
budowlanych tj. 10 m, przy jednym dojsciu,

5) Nie zapewniono mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji przedmiotowego budynku,

6) Hol wyjsciowy z klatek schodowych nr 1 i nr2 na najnizszej kondygnacji nie jest
wydzielony przeciwpozarowo.
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7) Nie zapewniono przepustow instalacyjnych przez stropy budynku o wymaganej
odpornosci ogniowej EI 60.

8) Wystepuja braki w instalacji oswietlenia awaryjnego, podswietlanych znakow.
9) Piwnice nie zamknigto drzwiami ppoz. w klasie EI 30 odpornosci ogniowej.
10) Pomieszczenia techniczne - wentylatornie nie s3 wydzielone przeciwpozarowo.

11) Szeroko$é drzwi na granicy strefy pozarowej pomigdzy budynkiem C i B posiadaja
szerokosé 1,0 m w $wietle, uklad istniejacych stupéw konstrukcyjnych nie pozwala
na wykonanie przejscia z drzwiami o szerokosci 1.4 m.

12) Wymiary istniejacych klatek schodowych nie spelniaja wymagan przepisow
techniczno-budowlanych. Dotyczy to szerokosci biegéw schodéw i spocznikow:

= spoczniki migdzykondygnacyjne posiadajg szerokos¢ min. 125 m do 1,40 m w
stosunku do szeroko$ci wymaganej wynoszacej co najmniej 1,5 m,

= szerokosci biegéw schodéw wynosza w $wietle balustrady i Sciany min. 1,30 m w
stosunku do szerokosci wymaganej wynoszacej 1.4 m.

Niezgodnosci z przepisami o ochronie przeciwpozarowej obecnie wyst¢pujgce:

1) Wystgpujgca w budynku instalacja hydrantow wewngtrznych 52 z wgzem
polsztywnym — starego typu, nie zapewnia zasiggu hydrantow do kazdego punktu
budynku. Przy przebudowie budynku winna by¢ wykonana nowa instalacja
hydrantéw wewng¢trznych 25 z wgzem polsztywnym.

2) Budynek nie jest wyposazony w system sygnalizacji pozaru.

3) Budynek nie jest wyposazony w dzwigkowy system ostrzegawczy

6.2. Niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktéore zostang doprowadzone w
budynku do stanu zgodnego z przepisami

Wystepujace niezgodnos$ci z przepisami o ochronie przeciwpozarowej wynikajacymi z
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. Nr 109, poz.), ktére w zalozeniach niniejszej ekspertyzy i pozniejszych projektow,
zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami:

1) Przewidziano wykonanie nowej wewnetrznej instalacji  wodociagowej
przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi 25. Na odgalezieniach do instalacji
wodociggowej bytowej zostang zainstalowane odpowiednie zawory regulujace
uniemozliwiajgce niekontrolowany wyplyw wody w przypadku awarii instalacji
bytowej. Zostana zainstalowane nowe hydranty 25 z wegzem polsztywnym. Ilos¢ i
rozmieszczenie hydrantow zapewni pokrycie calej powierzchni chronionego
o’ s KOMENDA WOJEWODZKA
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11) Pomieszczenia techniczne — wentylatornie zostang wydzielone przeciwpozarowo
poprzez Sciany i stropy w klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz drzwi w klasie EI

30 odpornosci ogniowej.
6.3. Niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do
stanu zgodnego z przepisami

Niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych wprowadzonych
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynku i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690,
z p6zn. zm.), ktére nie zostang doprowadzone w przedmiotowym budynku do stanu
zgodnego z przepisami:

1. Wymiary istniejacych klatek schodowych K1,K2, K3 i K4 nie bedg spelnia¢ wymagan
przepisOw techniczno-budowlanych, w zakresie szerokosci spocznikow i szerokosci
biegu schodow:

— spoczniki mi¢dzykondygnacyjne posiadajg szeroko$¢ min. 1.25 m do 1,40 m w
stosunku do szerokosci wymaganej wynoszacej co najmniej 1,5 m,

— szerokosci biegow schodéw wynosza w s$wietle balustrady i $ciany min. 1,30 m w
stosunku do szerokosci wymaganej wynoszacej 1,4 m. okreSlonej w § 68, ust.1 we.
rozporzadzenia.

2. Szerokos¢ drzwi na granicy strefy pozarowej pomigedzy budynkiem C i B posiadaé
beda szerokos¢ 1,0 m w swietle, uklad istniejacych stupéw konstrukcyjnych nie
pozwala na wykonanie przejscia z drzwiami o szerokosci 1.4 m.

3. Klatki schodowe K3 i K4 nie s3 traktowane jako pionowe drogi ewakuacyjne, nie
posiadaja bezposredniego wyjscia na zewnatrz budynku, drzwi wyjsciowe z tych
klatek schodowych posiadaja szerokos¢ 1, 0 m.

Niezgodnosci w zakresie przepiséow przeciwpozarowych wprowadzonych rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.
719). ktére nie zostana doprowadzone w przedmiotowym budynku do stanu zgodnego z
przepisami: brak.

7. Przyjete rozwigzania zamienne

Na podstawie §3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz.690 z p6éin. zm.) wymagania bezpieczenstwa pozarowego moga
by¢ spelnione w sposob inny niz podany w rozporzadzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy
technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wlasciwym komendantem wojewédzkim Panstwowej Strazy Pozamej oraz z
wojewddzkim konserwatorem zabytkow.

W  przedmiotowym budynku, poza wymaganymi urzadzeniami przeciwpozarowymi
wymaganymi na podstawie przepisow o ochronie przeciwpozarowej oraz warunkami
techniczno-uzytkowymi wymaganymi na podstawie przepisow techniczno-budowlanych,
przewidziano, jako warunki zamienne zastosowanier) o\ A WO EWODZKA
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Wydzielenie przeciwpozarowe, scianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 i
zamknig¢cie drzwiami w klasie EI 30, a takze wyposazenie w urzadzenia do
samoczynnego usuwania dymu, uruchamiane za pomoca systemu sygnalizacji
pozaru wszystkich klatek schodowych i szybow dzwigéw osobowych i dzwi
towarowego. W klatkach schodowych K4 i K3 jako napowietrzenie zastoso
beda wentylatory nawiewne z przewodami nawiewnymi w kondygnacji piwnic.
Oddzielenie przeciwpozarowe dodatkowej strefy pozarowej obejmujacej
kondygnacj¢ II pigtra skrzydlo zachodnie — blok operacyjny celem zapewnienie
bezpiecznych warunkéw w czasie pozaru w czasie niezbednym na zakonczenie
procedur medycznych w czasie do 2 godzin. Po tym czasie, w przypadku nie
zakonczenia tych czynnosci, wymagane jest zastosowanie procedur specjalnych z
udziatem jednostek ratowniczych PSP.

Zastosowanie systemu sygnalizacji pozaru z pelng ochrona budynku, ktéry sterowat
bedzie sekwencjami scenariusza pozarowego dla budynku, a przede wszystkim:

c

przekazanie sygnalu monitoringu pozarowego do KM PSP w Czestochowie,
przekazanie sygnatu alarmowego dla personelu budynku,

wylaczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

sterowanie zamknigciem otworéw i klap odcinajacych w przewodach wentylacyjnych

na

granicach stref pozarowych,

sterowanie w razie pozaru urzadzeniami dzwigowymi,
sterowanie instalacjg dzwigkowego systemu ostrzegawczego,
uruchomienie instalacji oddymiajacych w klatkach schodowych.

Zastosowanie systemu oswietlenia awaryjnego zapewniajacej natezenie o$wietlenia
pionowych drég ewakuacyjnych o wartosci min. 5 Ix, z zastosowaniem lamp
kierunkowych w trybie pracy ciaglej.

Zastosowanie samozamykaczy na wszystkich drzwiach otwieranych na zewnatrz
pomieszczen uzytkowych, usytuowanych przy korytarzach ewakuacyjnych, w
przypadkach gdy powoduje to zawgzenie drogi ewakuacyijnej.

Dodatkowo zostang wydzielone przeciwpozarowo pomieszczenia magazynow,

brudownikéw, itp. w strefach pozarowych ZL i PM. S3 to pomieszczenia:

Il pigtro pomieszczenia akumulatorowani, pomieszczenie prostownikow,
transformatoréw, pomieszczenie falownikow, maszynownia dzwigu i pom.
techniczne.

II pigtro: maszynownia dzwigu pom. nr 3/62, brudownik pom. nr 3/46, sklad
porzadkowy pom. nr 3/03c, mag. 3/47, 3/62.

[ Pigtro: pomieszczenia magazynowe o numerach 2/24, 2/31, 2/34, 2/35, 2/17,
2/18, 2/08a, brudownik pom. nr 2/67a, magazyn intensywnej terapii po. Nr
2//58b i 2/58a, magazyn diagnostyki obrazowej pom. nr 2/58, magazyn pom. nr
2/58c¢, sklad porzadkowy pom. nr 2/69.

Parter: sklad porzadkowy w aptece pom. nr 1/13 i nr 1/43, sklad porzadkowy
oraz pom. magazynowe o numerach: 1/31, 1/12, 1/23, 1/14a, 1/18, 1/14. 1/10,
1/11a, 1/19, 1/73, 1/60, 1/43, 1/53, 1/52, 1/45a, 1/43.

Piwnice: wentylatornia pom. nr 0/19, magazyn pom. nr 0/21, pompy prézniowe
pom. nr 0/08, wentylatornia pom. nr. 0/03, rozprezania podtlenku azotu pom.
nr 0/60.

Pomieszczenia te zostang wydzielone przeciwpozarowo scianami i stropami wydzielen
przeciwpozarowych w klasie REI 60 odpornosci ogniowej i drzwiami w klasie EI 30
odpomnosci ogniowe;j.
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7 Uwzglednienie, w zapisach instrukcji bezpieczenstwa poZarowego oraz w
zakresie obowiazkéw pracownikéw szpitala, specjalnych procedur w
przypadku  wystapienia  zagroZemia  pozarowego i koniecznos.cl
przeprowadzenia ewakuacji pacjentéw oraz koniecznosci prowadzenia
procedur medycznych na bloku operacyjnym po czasie 2 godzin od
wystgpienia zagrozenia.

W przedmiotowym obiekcie zrealizowane beda takze pozostale wymagania ochrony
przeciwpozarowej, przewidziane w niniejszej ekspertyzie, stanowigce wymagania
podstawowe dla tego obiektu, ujgte w obecnie obowiazujacych przepisach ochrony
przeciwpozarowej i techniczno budowlanych.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zast¢pczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego

Analizujgc poziom bezpieczenstwa pozarowego w przedmiotowym budynku przede
wszystkim nalezy rozpatrzyc¢:

1)  warunki bezpiecznej ewakuacii,

2) warunki prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej, w tym bezpieczenstwo
ratownikow,

3)  bezpieczenstwo konstrukcji.

Ad 1) Warunki ewakuacji

W przedmiotowym budynku, dla zapewnienia prawidlowych dlugosci doj$¢ ewakuacyjnych,
wystarczajagcym byloby wydzielenie pozarowe tylko dwoch  klatek schodowych. W
zalozeniach niniejszej ekspertyzy wydzielono pozarowo i wyposazono w urzadzenia do
samoczynnego usuwania dymu wszystkie klatki schodowe.

Przepustowos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych oraz klatek schodowych sa wystarczajace.

Techniczne warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego przedmiotowego budynku
umozliwiaja utrzymanie na drogach ewakuacyjnych dopuszczalnych warunkéw bezpiecznej
ewakuacji w czasie co najmniej 60 min. podczas pozaru.

Dla analizy warunkéw ewakuacji ludzi i spelnienia wymogow zapewniajacych umozliwienie
ewakuacji ludzi w czasie niezbgdnym do przeprowadzenia ewakuacji czasie, przyjmuje si¢
spelnienie kryteriow:

a)  zakres widzialnosci podswietlanych znakow ewakuacyjnych na wysokosci ok.
1.8m nie mniejszy niz 10 m na drogach ewakuacyjnych z powodu
uzytkownikow dla ktérych budynek jest znany lub uklad pomieszczenia jest
bardzo prosty;

b)  temperatura powietrza w obszarze zagrozonym nie wyzsza niz 60 ° C na drogach
ewakuacyjnych. _
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W zwiazku z powyzszym nie wystepuja, W zakresie bezpieczenstwa konstrukcji,
jakiekolwiek niezgodnosci, ktére moglyby mie¢ wplyw na bezpieczenstwo 0sob
przebywajacych w budynku jak i ratownikow w czasie prowadzenia dzialan ratowniczych.

9. Whioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej

Biorac pod uwage analiz¢ i ocen¢ wplywu rozwigzan zamiennych w przedmiotowym
budynku, autorzy niniejszej ekspertyzy uwazaja, iz proponowane rozwigzania z zakresu
ochrony przeciwpozarowej w ramach okreslonej koncepcji bezpieczenstwa, rekompensujace
nie zachowane wymagania ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej, zapewnia w pelni
akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia i wnioskuja o ich uzgodnienie.

Okreslone w niniejszej ekspertyzie przedsigwzigcia techniczno-budowlane oraz wyposazenie
przedmiotowego budynku w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe, a takze rozwigzania
zamienne, spowoduja skuteczne wyeliminowanie czynnikéw dajacych podstawg do uznania
przedmiotowego budynku za zagrazajacy zyciu ludzi.

Proponowane rozwiazania projektowe przebudowy i dostosowania do wymagan ochrony
przeciwpozarowej przedmiotowego budynku oraz rozwigzania zamienne wskazane w
niniejszej ekspertyzie beda przedmiotem odrgbnego opracowania projektowego, ktore bedzie
podlegato uzgodnieniu pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej.

Na tym ekspertyz¢ zakonczono.

U8Z KORZEK
Rzecz awc budowla;fé
W specjaingdel: nr 2.1 bludewnictwo 0g6ine
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